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一、企业基本情况 

表 1  企业基本情况一览表 

企业名称 华新水泥（昭通）有限公司 

法人代表 杨宏兵 联系电话  

技术负责人 王云国 联系电话 13638813737 

详细地址 
云南省昭通市昭阳区北闸

镇塘房村 
行业类别 水泥制造 

环评批复文件 

云环许准【2007】8 号 

批复时间 

2007.1.15 

云环审【2009】223 号 2009.8.21 

昭环准评【2012】54 号 2012.7.5 

云环审【2017】36 号
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二、监测能力 

华新水泥（昭通）有限公司为履行企业自行监测的职责，拟采取污染物自行

监测和手工监测。由于我公司目前尚未有各项污染物监测资质与设备，日常环境

监测工作委托有资质的第三方检测机构承担，废气、噪声等各类污染物监测内容

严格按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《固定污染源

监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）及相关监测技术规范执行。 
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三、监测方案 

1、废气排放监测方案 

表 2  废气排放监测方案一览表 

 

序

号 

污 染

源 类

别 /

监 测

类别 

排放口

编 号 /

监测点

位 

排放口

名 称 /

监测点

位名称 

监测内容（1） 污染物

名称 

监

测

设

施 

自 动监 测

是 否 联

网 ，是 否

符 合 安

装、运行、

维 护等 管

理要求 

自 动

监 测

仪 器

名 称

/ 安

装 位

置 

标准名称 排

放

限

值 

手工监

测采样

方法及

个 数

（2） 

手 工 监

测 频 次

（3） 

手工测定方法（4） 其他信息 

1 废气 DA001 

矿山破

碎袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

2 废气 DA002 

生料库

顶袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 
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3 废气 DA003 

生料库

底袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

4 废气 DA004 
孰料电

收尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
自

动 
是 

云顶

自动

化技

术有

限公

司/

窑头

烟囱 

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

30m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

每天 4

次，间隔

不超过 6

小时 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

自动监测

设施不能

正常运行

期间，按要

求将手工

监测数据

向生态环

境保护主

管部门报

送，每天不

少于 4 次，

间隔不得

超过 6 小

时。 

5 废气 DA005 
煤磨袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

30m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

6 废气 DA006 
孰料库

底袋除

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿
颗粒物 

手

工 
  

水泥工业大气污 20m 非连续

采样 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采
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尘 量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

染物排放标准 GB 

4915-2013 

g/N

m3 

至少 3

个 

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

7 废气 DA007 

水泥配

料袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

8 废气 DA008 

水泥配

料收尘

器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

9 废气 DA009 

熟料库

底袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

1

0 
废气 DA010 

熟料库

底袋收

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染
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量 源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

1

1 
废气 DA011 

水泥配

料袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

1

2 
废气 DA012 

1#熟料

库顶袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

1

3 
废气 DA013 

1#熟料

库顶袋

收尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

1

4 
废气 DA014 

2#熟料

库顶袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 
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HJ836-2017 

1

5 
废气 DA015 

 生

料空气

斜槽袋

除尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

1

6 
废气 DA016 

 砂

岩、岩

岩输送

皮带 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发
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1

9 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

汞及其

化合物 

手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

0.0

5mg

/Nm

3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源废气 汞的

测定 冷原子吸收分光

光度法 (暂行)HJ 543—

2009 

 

2

0 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

氨（氨

气） 

手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

10m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/季 

空气和废气 氨的测定 

纳氏试剂分光光度法 

HJ 533-2009 

 

2

1 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

氮氧化

物 

自

动 
是 

北京

雪迪

龙/

窑尾

烟囱 

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

400

mg/

Nm3 

非连续

采样 

至少 3

个 

每天 4

次，间隔

不超过 6

小时 

固定污染源废气 氮氧

化物的测定 定电位电

解法 HJ 693-2014,固定

污染源废气 氮氧化物

的测定 非分散红外吸

收法 HJ 692-2014,固定

污染源排气 氮氧化物

的测定 酸碱滴定法 HJ 

675-2013 代替 GB/T 

13906-1992,固定污染

源排气中氮氧化物的测

定 盐酸萘乙二胺分光

光度法 HJ/T 43-1999,

固定污染源排气中氮氧

化物的测定 紫外分光

光度法 HJ/T 42-1999 

自动监测

设施不能

正常运行

期间，按要

求将手工

监测数据

向生态环

境保护主

管部门报

送，每天不

少于 4 次，

间隔不得

超过 6 小

时。 

2

2 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

氟化氢 
手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

1mg

/Nm

3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源废气 氟化

氢的测定 离子色谱法

（暂行）HJ 688-2013 
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量,氧含量 GB30485-2013 

2

3 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

氯化氢 
手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

10m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

环境空气和废气 氯化

氢的测定 离子色谱法

HJ 549-2016 代替 HJ 

549-2009,固定污染源

废气 氯化氢的测定 硝

酸银容量法 HJ 

548-2016 代替 HJ 

548-2009,环境空气和

废气 氯化氢的测定 离

子色谱法(暂行)HJ 549

—2009,固定污染源排

气中氯化氢的测定 硫

氰酸汞分光光度法 HJ/T 

27-1999 

 

2

4 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

二氧化

硫 

自

动 
是 

北京

雪迪

龙/

窑尾

烟囱 

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

200

mg/

Nm3 

非连续

采样 

至少 3

个 

每天 4

次，间隔

不超过 6

小时 

固定污染源排气中二氧

化硫的测定 碘量法 

HJ/T 56-2000,固定污染

源废气 二氧化硫的测

定 非分散红外吸收法

HJ 629-2011,固定污染

源排气中二氧化硫的测

定 定电位电解法 HJ/T 

57-2000,固定污染源排

气中二氧化硫的测定 

定电位电解法 HJ 

57-2017 

自动监测

设施不能

正常运行

期间，按要

求将手工

监测数据

向生态环

境保护主

管部门报

送，每天不

少于 4 次，

间隔不得

超过 6 小

时。 
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2

5 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

二噁英 
手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

0.1

ng-

TEQ

/m3 

其他 1 次/年 

环境空气和废气 二噁

英类的测定 同位素稀

释高分辨气相色谱－高

分辨质谱法 HJ 77.2－

2008 

 

2

6 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

铊、镉、

铅、砷

及其化

合物 

手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

1mg

/Nm

3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

HJ657 空气和废气 颗粒

物中铅等金属元素的测

定 电感耦合等离子体

质谱法 

 

2

7 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

铍、铬、

锡、锑、

铜、钴、

锰、镍、

钒及其

化合物 

手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

0.5

mg/

Nm3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

HJ657 空气和废气 颗粒

物中铅等金属元素的测

定 电感耦合等离子体

质谱法 

 

2

8 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

总有机

碳 

手

工 
  

水泥窑协同处置

固体废物污染控

制 标 准

GB30485-2013 

10m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 
HJ 662 和 HJ/T38  

2

9 
废气 DA019 

窑 磨

废气袋

除尘 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量,氧含量 

颗粒物 
自

动 
是 

北京

雪迪

龙/

窑尾

烟囱 

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

30m

g/N

m3 非连续

采样 

至少 3

个 

每天 4

次，间隔

不超过 6

小时 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,环境空气 

总悬浮颗粒物的测定 

重量法 GB/T 

15432-1995,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

自动监测

设施不能

正常运行

期间，按要

求将手工

监测数据

向生态环

境保护主

管部门报
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HJ836-2017 送，每天不

少于 4 次，

间隔不得

超过 6 小

时。 

3

0 
废气 DA020 

混合

材、石

膏喂料

秤袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

3

1 
废气 DA021 

垃圾储

存、预

处理排

放口 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量 

臭气浓

度 

手

工 
  

恶臭污染物排放

标准 GB 14554-93 

200

00 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

空气质量 恶臭的测定 

三点比较式臭袋法 GB T 

14675-1993 

/ 

3

2 
废气 DA021 

垃圾储

存、预

处理排

放口 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量 

氨（氨

气） 

手

工 
  

恶臭污染物排放

标准 GB 14554-93 

35k

g/h 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

空气和废气 氨的测定 

纳氏试剂分光光度法 

HJ 533-2009,环境空气 

氨的测定 次氯酸钠-水

杨酸分光光度法 HJ 

534-2009 

/ 

3

3 
废气 DA021 

垃圾储

存、预

处理排

放口 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量 

硫化氢 
手

工 
  

恶臭污染物排放

标准 GB 14554-93 

2.3 

kg/

h 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

空气质量 硫化氢 甲硫

醇 甲硫醚 二甲二硫的

测定气相色谱法 

GB/T14678-1993,环境

空气和废气 硫化氢 亚

甲基蓝分光光度法《空

气和废气监测分析方

/ 
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法》（第四版）国家环境

保护总局（2013 年） 

3

4 
废气 DA021 

垃圾储

存、预

处理排

放口 

烟道截面积,烟

气流速,烟气温

度,烟气压力,烟

气含湿量,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

大气污染物综合

排 放 标 准

GB16297-1996 

120

mg/

Nm3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

/ 

3

5 
废气 DA022 

混合材

转折楼

袋除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

3

6 
废气 DA023 

原煤秤

袋除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

3

7 
废气 DA024 

水泥磨

1#库顶

袋除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 



 13 

3

8 
废气 DA025 

水泥

2#库顶

袋除尘

器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N
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库顶袋

除尘 

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

染物排放标准 GB 

4915-2013 

g/N

m3 

至少 3

个 

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

4

3 
废气 DA030 

1#水泥

磨袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

4

4 
废气 DA031 

2#水泥

磨袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

4

5 
废气 DA032 

2#包装

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

4

6 
废气 DA033 

3#包装

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

合理安排

监测计划 
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量 源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

4

7 
废气 DA034 

1#包装

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 
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HJ836-2017 

5

1 
废气 DA038 

4#水泥

库散装

袋除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

5

2 
废气 DA039 

汽散 5

＃钢仓

库底袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

5

3 
废气 DA040 

汽散 6

＃钢仓

库底袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

5

4 
废气 DA041 

砂、页

岩喂料

秤袋除

尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 
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5

5 
废气 DA042 

石灰石

喂料秤

袋除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

5

6 
废气 DA043 

铁质喂

料秤袋

除尘 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

5

7 
废气 DA044 

1#水泥

磨辊压

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

5

8 
废气 DA045 

原料磨

辊压机

系统生

料入库

空气斜

槽袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 
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提升机

袋除尘

器 

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

染物排放标准 GB 

4915-2013 

g/N

m3 

至少 3

个 

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

6

0 
废气 DA047 

2#水泥

磨入库

提升机

袋除尘

器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

1 
废气 DA048 

1#包装

机提升

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

2 
废气 DA049 

2#包装

机提升

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-
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量 源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

6

4 
废气 DA051 

1#包装

机、2#

包装机

长皮带

袋除尘

器 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

5 
废气 DA052 

3#包装

机长皮

带袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

6 
废气 DA053 

1#装车

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

7 
废气 DA054 

2#装车

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 

非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 
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HJ836-2017 

6

8 
废气 DA055 

3#装车

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/两

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

6

9 
废气 DA056 

2#水泥

磨辊压

机袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气含湿

量,烟道截面积,

烟气压力,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/半

年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

合理安排

监测计划 

7

0 
废气 DA057 

1#骨料

库袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

大气污染物综合

排 放 标 准

GB16297-1996 

120

mg/

Nm3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

7

1 
废气 DA058 

2#骨料

库袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

大气污染物综合

排 放 标 准

GB16297-1996 

120

mg/

Nm3 
非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/年 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 
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7

2 
废气 DA059 

3#骨料

库袋除

尘器 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 
手

工 
  

大气污染物综合

排 放 标 准

GB16297-1996 

120

mg/

Nm3 
非连续

采样 

至少 3

个 
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尘器 烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

排 放 标 准

GB16297-1996 

mg/

Nm3 

至少 3

个 

样方法 GB/T 

16157-1996,固定污染

源废气 低浓度颗粒物

的测定总量发 

HJ836-2017 

 

废气 

 

混凝土

搅拌站

废气排

放口 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 手

工 

  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/季 固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样 方 法  GB/T 

16157-1996,固 定 污 染

源废气 低浓度颗粒物

的 测 定 总 量 发 

HJ836-2017 

 

 

废气 

 

混凝土

搅拌站

废气排

放口 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 手

工 

  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/季 固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样 方 法  GB/T 

16157-1996,固 定 污 染

源废气 低浓度颗粒物

的 测 定 总 量 发 

HJ836-2017 

 

 

废气 

 

混凝土

搅拌站

废气排

放口 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 手

工 

  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/季 固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样 方 法  GB/T 

16157-1996,固 定 污 染

源废气 低浓度颗粒物

的 测 定 总 量 发 

HJ836-2017 
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废气 

 

混凝土

搅拌站

废气排

放口 

烟气流速,烟气

温度,烟气压力,

烟气含湿量,烟

道截面积,烟气

量 

颗粒物 手

工 

  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

20m

g/N

m3 非连续

采样 

至少 3

个 

1 次/季 

固定污染源排气中颗粒

物测定与气态污染物采

样 方 法  GB/T 

16157-1996,固 定 污 染

源废气 低浓度颗粒物

的 测 定 总 量 发 

HJ836-2017 

 

7

7 
废气 厂界  

温度,风速,风

向,气压 

臭气浓

度 

手

工 
  

恶臭污染物排放

标准 GB 14554-93 

20

无

量

纲 

非连续

采样 

至少 4

个 

1 次/年 

空气质量 恶臭的测定 

三点比较式臭袋法 GB T 

14675-1993,HJ/T 55 大

气污染物无组织排放监

测技术导则 

 

7

8 
废气 厂界  

温度,风速,风

向,气压 
氨 

手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

1.0

mg/

Nm3 

非连续

采样 

至少 4

个 

1 次/年 

空气质量 氨的测定 离

子选择电极法 GB/T 

14669-1993,环境空气 

氨的测定 次氯酸钠-水

杨酸分光光度法 HJ 

534-2009,空气和废气 

氨的测定 纳氏试剂分

光光度法 HJ 

533-2009,HJ/T 55 大气

污染物无组织排放监测

技术导则 

 

7

9 
废气 厂界  

温度,风速,风

向,气压 
硫化氢 

手

工 
  

恶臭污染物排放

标准 GB 14554-93 

0.0

6mg

/Nm

3 

非连续

采样 

至少 4

个 

1 次/年 

空气质量 硫化氢 甲硫

醇 甲硫醚 二甲二硫的

测定气相色谱法 

GB/T14678-1993,HJ/T 

55 大气污染物无组织排

放监测技术导则；《亚甲
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基蓝光分光光度法空气

和废气监测分析方法

（第四版）国家环境保

护总局（2007）》 

8

0 
废气 厂界  

温度,风速,风

向,气压 
颗粒物 

手

工 
  

水泥工业大气污

染物排放标准 GB 

4915-2013 

0.5

mg/

Nm3 

非连续

采样 

至少 4

个 

1 次/季 

HJ/T 55-2000 大气污染

物无组织排放监测技术

导则 

 

 

 

 

2、厂界环境噪声监测方案 

 

表 3  厂界环境噪声监测方案一览表 

 

监测点位 监测项目 监测频次 监测方法及依据 其他信息 

在项目厂界共设 4 个监测

点位 
Leq[dB(A)] 1 次/季度 

《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008） 
/ 

 

 

3、地下水监测方案 

表 4  地下水监测方案一览表 
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序

号 
污染

源类

别/

监测

类
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解 法  双 硫 腙 分 光 光 度 法 GB 

7469-87,水质 汞、砷、硒、铋和锑

的测定 原子荧光法 HJ 694—2014 

7 总镉 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子

吸收分光光度法 GB 7475-87,水质 

镉的测定 双硫腙分光光度法 GB 

7471-87,HJ 700-2014 水质 65 种

元素的测定 电感耦合等离子体质

谱法 

 

8 总铅 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子

吸收分光光度法 GB 7475-87,水质 

铅的测定 双硫腙分光光度法 GB 

7470-87,,HJ 700-2014 水质 65 种

元素的测定 电感耦合等离子体质

谱法 

 

9 氨 氮

（NH3-

N） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 氨氮的测定 流动注射-水杨

酸分光光度法 HJ 666-2013,水质 

氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光

光度法 HJ 665-2013,水质 氨氮的

测 定  

 " d C X# { � Ê

 

个

-
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法》GB/T 5750 

1

0 
亚硝酸

盐 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮

的测定 分光光度法 

 

1

1 
硝酸盐

（以 N

计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

HJ/T 346 水质 硝酸盐氮的测定 

紫外分光光度法 

 

1

2 
氯化物

（ 以

Cl-计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

GB/T 11896-1989 水质 氯化物的

测定 硝酸银滴定法 

 

1

3 
硫酸盐

（ 以

SO42-

计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光

度法(试行)HJ/T 342─2007,水质 

硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光

光度法 GB 13196-91,水质 硫酸盐

的测定 重量法 GB 11899-89 

 

1

4 

监测井 
2#监测

井 

pH 值 , 氨 氮

（NH3-N）,高锰

酸盐指数,溶解

性总固体,总铅,

总汞,总镉,亚硝

酸盐,硝酸盐（以

N 计）,氯化物

（以 Cl-计）,硫

pH 值 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 

6920-1986,水质 pH值的测定 玻璃

电 极 法  GB 6920-1986,HJ 

1147-2020 水质 pH值的测定 电极

法 

 

1

5 
溶解性

总固体 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 

5750 
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1

6 

酸盐（以 SO42-

计）,总大肠菌

群,细菌总数 

高锰酸

盐指数 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐

指数的测定 

 

1

7 
总大肠

菌群 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

《生活饮用水标准检验方法》GB/T 

5750 

 

1

8 
细菌总

数 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水中菌落总数的测定菌落计数法

《空气和废气监测分析方法》 

 

1

9 
总汞 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 汞的测定 冷原子荧光法（试

行）HJ/T 341-2007,水质 总汞的测

定  冷 原 子 吸 收 分 光 光 度 法 HJ 

597-2011 代替 GB 7468-87,水质 

总汞的测定 高锰酸钾-过硫酸钾消

解 法  双 硫 腙 分 光 光 度 法 GB 

7469-87,水质 汞、砷、硒、铋和锑

的测定 原子荧光法 HJ 694—2014 

 

2

0 
总镉 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子

吸收分光光度法 GB 7475-87,水质 

镉的测定 双硫腙分光光度法 GB 

7471-87,HJ 700-2014 水质 65 种

元素的测定 电感耦合等离子体质

谱法 

 

2

1 
总铅 手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子

吸收分光光度法 GB 7475-87,水质 

铅的测定 双硫腙分光光度法 GB 

7470-87,,HJ 700-2014 水质 65 种
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元素的测定 电感耦合等离子体质

谱法 

2

2 
氨 氮

（NH3-

N） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 氨氮的测定 流动注射-水杨

酸分光光度法 HJ 666-2013,水质 

氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光

光度法 HJ 665-2013,水质 氨氮的

测 定  蒸 馏 - 中 和 滴 定 法  HJ 

537-2009,水质 氨氮的测定 水杨

酸分光光度法 HJ 536-2009,水质 

氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 

HJ 535-2009,水质 氨氮的测定 气

相 分 子 吸 收 光 谱 法  HJ/T 

195-2005,《生活饮用水标准检验方

法》GB/T 5750 

 

2

3 
亚硝酸

盐 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

GB/T 7493-1987 水质 亚硝酸盐氮

的测定 分光光度法 

 

2

4 
硝酸盐

（以 N

计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

HJ/T 346 水质 硝酸盐氮的测定 

紫外分光光度法 

 

2

5 
氯化物

（ 以

Cl-计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

GB/T 11896-1989 水质 氯化物的

测定 硝酸银滴定法 
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2

6 
硫酸盐

（ 以

SO42-

计） 

手

工 

  混 合 采 样  至

少 3 个混合样 

1 次 /

季 

水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光

度法(试行)HJ/T 342─2007,水质 

硫酸盐的测定 火焰原子吸收分光

光度法 GB 13196-91,水质 硫酸盐

的测定 重量法 GB 11899-89 

 

 

4、土壤监测方案表 

5  土壤监测方案一览表 

序

号 

污 染

源 类

别 /

监 测

类别 

排放口

编 号 /

监测点

位 

排放口

名 称 /

监测点

位名称 

监测内容（1） 污染物

名称 

监测设

施 

标准名称 排 放 限

值 

手工监测采样

方 法 及 个 数

（2） 

手 工 监 测 频

次（3） 

手工测定方法（4） 其他信息 

1 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

锑 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法 

厂址上风向

农田、下风

向污染物最

大落地浓度

附近农田 

2 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

钴 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法 

3 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

铊 手工   其他 1 次/年 

土壤和沉积物 铊的测

定 石墨炉原子吸收分

光光度法 HJ 1080-2019 

4 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,
锡 手工   其他 1 次/年 

土壤和沉积物 铍的测

定石墨炉原子吸收分光
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总铜,钴,总锰,总镍,钒 光度法 HJ 737-2015 

5 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

钒 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法 

6 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总汞 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法、水质 

汞的测定 冷原子荧光

法（试行）HJ/T 

341-2007,水质 总汞的

测定 冷原子吸收分光

光度法 HJ 597-2011 代

替 GB 7468-87,水质 总

汞的测定 高锰酸钾-过

硫酸钾消解法 双硫腙

分光光度法 GB 7469-87 

7 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总镉 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法、水质 

铜、锌、铅、镉的测定 原

子吸收分光光度法 GB 

7475-87,水质 镉的测

定 双硫腙分光光度法

GB 7471-87 

8 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总铬 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合
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等离子体质谱法、水质 

总铬的测定 高锰酸钾

氧化-二苯碳酰二肼分

光光度法 GB/T 

7466-1987 

9 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总砷 手工   其他 1 次/年 

GB/T 22105.2-2008土壤

质量 总汞、总砷、总铅

的测定第 2 部分：土壤

中总砷的测定原子荧光

法、水质 总砷的测定 

二乙基二硫代氨基甲酸

银分光光度法 GB 

7485-87 

10 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总铅 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法、水质 

铜、锌、铅、镉的测定 原

子吸收分光光度法 GB 

7475-87,水质 铅的测

定 双硫腙分光光度法

GB 7470-87 

11 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总镍 手工   其他 1 次/年 

HJ 491-2019土壤和沉积

物 铜、锌、铅、镍、铬

的测定火焰原子吸收分

光光度法、水质 镍的测

定 火焰原子吸收分光

光度法 GB 11912-89,水

质 镍的测定 丁二酮肟

分光光度法 GB 11910-89 
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12 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总铜 手工   其他 1 次/年 

HJ 491-2019土壤和沉积

物 铜、锌、铅、镍、铬

的测定火焰原子吸收分

光光度法、水质 铜的测

定 2，9-二甲基-1，10-

菲啰啉分光光度法 HJ 

486—2009 代替 GB 7473

—87,水质 铜的测定 

二乙基二硫代氨基甲酸

钠分光光度法 HJ 485—

2009 代替 GB7474—87,

水质 铜、锌、铅、镉的

测定 原子吸收分光光

度法 GB 7475-87 

13 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总锰 手工   其他 1 次/年 

HJ 803-2016土壤和沉积

物 12 种金属元素的测

定王水提取-电感耦合

等离子体质谱法 

14 土壤 
监测点

位 
 

总汞,铊,总镉,总铅,总

砷,总铍,总铬,锡,锑,

总铜,钴,总锰,总镍,钒 

总铍 手工   其他 1 次/年 

土壤和沉积物 铍的测

定石墨炉原子吸收分光

光度法 HJ 737-2015 

 

 

 

5、监测点位示意图 
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具体如下所示： 

图 1  监测点位图
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四、监测质量保证与质量控制 

1、符合《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《固定污

染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）要求，自行监测或委

托有相关资质的第三方监测机构开展监测工作，排污单位对监测结果的真实性、

准确性、有效性、完整性负责。 

2、手工监测时，生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生

产负荷。 

3、排污单位应根据自行监测方案开展状况，梳理全过程监测质控要求，建

立自行监测质量保证与质量控制体系。定期对自行监测工作开展的时效性、自行

监测数据的代表性和准确性、管理部门检查结论和公众对自行监测数据的反馈等

情况进行评估，识别自行监测存在的问题，及时采取纠正措施。 

4、管理部门执法监测与排污单位自行监测数据不一致的，以管理部门执法

监测结果为准，作为判断污染物是否达标、自动监测设施是否正常运行的依据。 
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五、监测数据记录、整理、存档要求 

监测期间手工监测记录和自动监测记录运行维护记录按《排污单位自行监测

技术指南 水泥工业》（HJ848-2017）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术

规范》（HJ/T373-2007）执行，应同步记录监测期间的生产工况以及：采样日期、

采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。样品

保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录：分析日期、样

品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析人姓名等。质控记录：质控

结果报告单。采用电子+纸质台账的保存方式，建立分类合理的纸质档案并进行

妥善保存，保存时间不低于 5 年。 

 




